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Alle Angaben sind Circa-
Angaben. Da wir ständig 
an der Weiterentwicklung 
unserer Produkte arbeiten, 
müssen wir uns technische 
Änderungen sowie Toler-
anzen vorbehalten.

Mit einem Klemmständer setzen Ihre individuell bedruckten Werbeplatten unübersehbare Akzente bei Kon-
ferenzen, am POS, bei Ausstellungen oder Events  – unabhängig von Wänden oder Fassaden. Der wahlweise 
schwarze oder silberfarbige Klemmständer ermöglicht einen fl exiblen, mobilen Einsatz Ihrer Werbeplatten 
und bringt Ihre Werbebotschaft damit unmittelbar zu Ihrer Zielgruppe. Aufgrund der minimalen Einstecktiefe 
bleibt die Werbefl äche des Druckteils fast vollständig sichtbar. Je nach Material ist eine ein- oder doppelseitige 
Bedruckung der Werbeplatten möglich.

Mit ihrem kompakten Design bieten Klemmständer T eine praktische Möglichkeit, kleinere Platten und 
Schilder als Werbeträger oder Dekoration auf Tischen und Theken für den kurzfristigen als auch längerfristi-
gen Gebrauch zu platzieren. Die Druckteile der Tischaufsteller sind wahlweise ringsum geschnitten oder mit 
abgerundeten Ecken erhältlich. Klemmständer T überzeugen v. a. durch ihren schnellen, werkzeuglosen Auf-
bau – Platte einklemmen, aufstellen, fertig! Da das Druckteil schnell ausgetauscht werden kann, sind sie ideal 
geeignet für den Empfangs- und Wartebereich, am POS oder in Hotellerie und Gastronomie.

Der aus Stahl gefertigte, pulverbeschichtete Bodenaufsteller ist für Platten mit einer Materialstärke von 
3 - 25 mm erhältlich. Mithilfe von zwei Flügelschrauben wird der Werbeträger am Klemmständer befestigt. 
Mit wenig Aufwand ist somit optimaler Halt auf ebenen Böden gegeben. Bei Plattenbreiten größer als 
140 cm werden zwei Klemmständer benötigt, die randbündig ausgerichtet werden. Ideal eingesetzt ist der 
Klemmständer Boden auf Messen und Ausstellungen oder als Hinweistafel in Hotels oder öffentlichen Einrich-
tungen. Für den längerfristigen Außeneinsatz wird die Nutzung von Aluminiumverbundplatten empfohlen.

Druckteil

Größe · Hochformat maximal: DIN A4, 21,0 x 29,7 cm (B x H)
· Querformat maximal: DIN A3, 42,0 x 29,7 cm (B x H)
· Größe minimal: 10 x 10 cm (B x H)

Materialien · Hartschaumplatte* 3 mm und 5 mm
· Aluminiumverbundplatte 3 mm, weiß
· Aluminiumverbundplatte 3 mm, silber/gold, gebürstet
· Acrylglasplatte* 3 mm und 5 mm

Ausführung · ringsum geschnitten oder Ecken abgerundet
· Eckradius mit abgerundeten Ecken: 

längste Seite < 40 cm: Eckradius 5 mm
längste Seite > 40 cm: Eckradius 10 mm

Druckteil

Größe · individuelle, frei wählbare Größen, materialabhängig
· Breite: 70 cm - 250 cm
· Höhe: 30 cm - 120 cm 

Materialien · Hartschaumplatte* 5 mm und 10 mm
· Aluminiumverbundplatte 3 mm, weiß
· Aluminiumverbundplatte 3 mm, silber/gold, gebürstet
· Acrylglasplatte* 5 mm und 10 mm

Ausführung · ringsum geschnitten, mit 2 Bohrungen je Klemmständer 

· Plattenbreite bis 140 cm – Bohrungen mittig 
· Plattenbreiten > 140 cm – Bohrungen je 10 cm und 50 cm von den 

Außenkanten angebracht (Ständer randbündig ausgerichtet)

System

Material · Aluminium, silberfarbig oder schwarz eloxiert

Stellmaß · 9,0 x 1,6 x 8,0 cm (B x H x T), Einstecktiefe Platten: ca. 0,7 cm

System

Material · Stahl, pulverbeschichtet, silberfarbig oder schwarz

Stellmaß · 60 x 8 x 42 cm (B x H x T), 
Einstecktiefe Platten: ca. 8 cm

Klemmständer – praktische Aufsteller in elegantem Design 
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Der aus Stahl gefertigte, pulverbeschichtete Bodenaufsteller ist für Platten mit einer Materialstärke von 
3 - 25 mm erhältlich. Mithilfe von zwei Flügelschrauben wird der Werbeträger am Klemmständer befestigt. 
Mit wenig Aufwand ist somit optimaler Halt auf ebenen Böden gegeben. Bei Plattenbreiten größer als 
140 cm werden zwei Klemmständer benötigt, die randbündig ausgerichtet werden. Ideal eingesetzt ist der 
Klemmständer Boden auf Messen und Ausstellungen oder als Hinweistafel in Hotels oder öffentlichen Einrich-
tungen. Für den längerfristigen Außeneinsatz wird die Nutzung von Aluminiumverbundplatten empfohlen.

System

Material
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Der aus Stahl gefertigte, pulverbeschichtete Bodenaufsteller ist für Platten mit einer Materialstärke von 
3 - 25 mm erhältlich. Mithilfe von zwei Flügelschrauben wird der Werbeträger am Klemmständer befestigt. 
Mit wenig Aufwand ist somit optimaler Halt auf ebenen Böden gegeben. Bei Plattenbreiten größer als 
140 cm werden zwei Klemmständer benötigt, die randbündig ausgerichtet werden. Ideal eingesetzt ist der 
Klemmständer Boden auf Messen und Ausstellungen oder als Hinweistafel in Hotels oder öffentlichen Einrich-
tungen. Für den längerfristigen Außeneinsatz wird die Nutzung von Aluminiumverbundplatten empfohlen.

längste Seite < 40 cm: Eckradius 5 mm
längste Seite > 40 cm: Eckradius 10 mm

Druckteil

· individuelle, frei wählbare Größen, materialabhängig
· Breite: 70 cm - 250 cm
· Höhe: 30 cm - 120 cm 

Materialien · Hartschaumplatte* 5 mm und 10 mm
· Aluminiumverbundplatte 3 mm, weiß
· Aluminiumverbundplatte 3 mm, silber/gold, gebürstet
· Acrylglasplatte* 5 mm und 10 mm

Ausführung · ringsum geschnitten, mit 2 Bohrungen je Klemmständer 

· Plattenbreite bis 140 cm – Bohrungen mittig 
· Plattenbreiten > 140 cm – Bohrungen je 10 cm und 50 cm von den 

Außenkanten angebracht (Ständer randbündig ausgerichtet)

System

Material · Stahl, pulverbeschichtet, silberfarbig oder schwarz

Stellmaß · 60 x 8 x 42 cm (B x H x T), 
Einstecktiefe Platten: ca. 8 cm
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Der aus Stahl gefertigte, pulverbeschichtete Bodenaufsteller ist für Platten mit einer Materialstärke von 
3 - 25 mm erhältlich. Mithilfe von zwei Flügelschrauben wird der Werbeträger am Klemmständer befestigt. 
Mit wenig Aufwand ist somit optimaler Halt auf ebenen Böden gegeben. Bei Plattenbreiten größer als 
140 cm werden zwei Klemmständer benötigt, die randbündig ausgerichtet werden. Ideal eingesetzt ist der 
Klemmständer Boden auf Messen und Ausstellungen oder als Hinweistafel in Hotels oder öffentlichen Einrich-
tungen. Für den längerfristigen Außeneinsatz wird die Nutzung von Aluminiumverbundplatten empfohlen.

längste Seite > 40 cm: Eckradius 10 mm

individuelle, frei wählbare Größen, materialabhängig
Breite: 70 cm - 250 cm
Höhe: 30 cm - 120 cm 

Hartschaumplatte* 5 mm und 10 mm
Aluminiumverbundplatte 3 mm, weiß
Aluminiumverbundplatte 3 mm, silber/gold, gebürstet
Acrylglasplatte* 5 mm und 10 mm

ringsum geschnitten, mit 2 Bohrungen je Klemmständer 

Plattenbreite bis 140 cm – Bohrungen mittig 
Plattenbreiten > 140 cm – Bohrungen je 10 cm und 50 cm von den 
Außenkanten angebracht (Ständer randbündig ausgerichtet)

Stahl, pulverbeschichtet, silberfarbig oder schwarz

60 x 8 x 42 cm (B x H x T), 
Einstecktiefe Platten: ca. 8 cm
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